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KATEGORIA LOGO ETAP ELIMINACJI

Projekty musza zawiera¢ w nazwie indywidualny KOD ZAWODNIKA i zosta¢ przestane do 18:10 na mail:
mistrzostwaplc@pwr.edu.pl .Prace zawierajace dane osobowe nie beda sprawdzane przez Jury.

Tresé zadania

Przygotowac program w szablonie projektu TIA Portal realizujacy ponizsze wymagania.

Przetwornik sygnatu cyfrowego na analogowy

I/0 Typ
11 Cyfrowe wejécie, NO - monostabilne
12 Cyfrowe wejécie, NO - monostabilne
I3 Cyfrowe wejscie, NO - monostabilne
AQ1 Analogowe wyijécie

Przy pomocy bloku Multiplekser Analogowy nalezy wykona¢ przetwornik sygnatu wejs¢ cyfrowych I1, 12, na
sygnat analogowy i poda¢ go na wyjscie AQ1. Przetwarzanie sygnatu jest mozliwe tylko gdy przycisk podiaczony

1 do wejscia I3 jest wcisniety dluzej niz 760ms. Po jego puszczeniu, na wyjéciu AQ1 utrzymuje sie wartosé
analogowa przez 2s.
Tab. 1 Zasada przetwarzania sygnatu
I1(stan na wejsciu I1) I2 (stan na wejsciu 12) AQ1 (wartos¢ analogowa na wyjéciu)
0 0 0
0 1 1
1 0 2
1 1 3
Biegajacy punkt:
I/0 Typ
11 Cyfrowe wejscie, NC - monostabilne
12 Cyfrowe wejscie, NC - monostabilne
Q1 Cyfrowe wyjscie
Q2 Cyfrowe wyijscie
Q3 Cyfrowe wyijscie
2 Q4 Cyfrowe wyjscie
Q5 Cyfrowe wyijscie

Na poczatku jest aktywne wyjscie Q1. Po nacis$nieciu przycisku 12, jest aktywowane wyjécie Q2, po ponownym
naciénieciu 12, jest aktywowane wyjscie Q3 i tak do Q5. Nacisniecie przycisku I1, powoduje aktywowanie wejécia
poprzedniego, tzn. jesli bylo aktywne wyjscie Q3, to po naciénieciu przycisku I1, zostaje aktywowane wyjscie Q2.
Zawsze jest aktywne tylko jedne wyjscie. Po aktywacji wyjscia Q5, kolejne nacisniecie przycisku I2 nic nie robi.
Przy aktywnym wyjsciu Q1, naciéniecie przycisku I1 nic nie robi.
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Sekwencja pracy:

1I/0 Typ

All Analogowe wejscie
Al2 Analogowe wejscie
Q1 Cyfrowe wyijscie
Q2 Cyfrowe wyijscie
Q3 Cyfrowe wyijscie

Na wejscie analogowe AIl podaje sie sygnal odniesienia B. Jeli na wejéciu analogowym AI2 poda sie sygnat co
najmniej dwukrotnie wiekszy niz B, to zalaczy sie sekwencja wyjéé: Q1 na czas 1s, Q2 na czas 1s, Q3 na czas 2s.
Jesli na wejscie AI2 poda sie sygnatl co najmniej dwukrotnie mniejszy od B, to zalacza sie po kolei wyjscia Q3 na
czas 1s, Q2 na czas 3s, Q1 po 1s od wylaczenia Q2 na czas 3s. Podczas wykonywania sekwencji, uktad przestaje
reagowac na sygnaly wejé¢ analogowych. Nowa sekwencja moze sie zalaczy¢ tylko po zakoniczeniu poprzednie;j.

Skalowanie:
1/0 Typ
All Analogowe wejscie
1 Cyfrowe wejécie, NC - monostabilny
AQ1 Analogowe wyjscie
Q1 Cyfrowe wyijscie

Na wejécie AIl podaje sie sygnal analogowy czujnika o zakresie od 100 do 400. Na wyjsciu analogowym AQ1
sygnal ma sie zmieniac¢ od -300 do 300. Przekroczenie zakresu (-300;300) jest sygnalizowane przez miganie wyjscia
Q1 z czestotliwoscig 5Hz (T=0.2s) z wypelnieniem 50%. Wyjécie Q1 przestaje migaé¢ po zmianie sygnatu na
wejéciu AIl do bezpiecznego zakresu i naci$nieciu i przytrzymaniu przycisku I1 przez czas 2s.

Zlozone operacje arytmetyczne:

1/0 Typ
All Analogowe wejscie (0-1000)
Q1 Cyfrowe wyijscie

Sygnal z wejscia analogowego jest poddawany obrébce arytmetycznej. Do odczytanej wartosci trzeba dodac
wartos¢ 3, a nastepnie pomnozy¢ uzyskany wynik przez 5. Nastepnie od wartoéci nalezy odja¢ 15, a potem
pomnozy¢ calos¢ przez 4. Na koniec nalezy wynik podzieli¢ przez 20. Jezeli wartos¢ obrabianego sygnatu
przekroczy 333 rozpocznie sie odliczanie czasu (3s). Po tym czasie ma zapali¢ sie lampka na wyjsciu Q1, na czas
odpowiadajacy wartosci sygnatu. (1 jednostka wartosci == 1ms)
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