Zasady tworzenia pliku w platformie
elcockpit podczas Il Edycji Mistrzostw
Polski Programistow PLC

1. Sterownik zostat przygotowany i skonfigurowany wczeséniej. Zadaniem uzytkownika jest tylko
napisanie poprawnego kodu.

2. Wszystkie zmienne fizyczne s zmapowane pod zmienne w GVL. Oznacza to, ze zmienne z GVL uzyte
w programie odnoszg sie do fizycznych zmiennych sterownika. Wykorzystane zmienne:

Zmienne w GVL Adresy fizyczne
GVL.I0 IX1.0
GVL.I1 IX1.1
GVL.12 1X1.2
GVL.13 IX1.3
GVL.14 IX1.4
GVL.I15 IX1.5
GVL.lI6 IX1.6
GVL.I17 IX1.7
GVL.QO0 QX0.0
GvL.Q1 Qxo0.1
GVL.Q2 Qx0.2
GVL.Q3 QXx0.3
GVL.Q4 QXx0.4
GVL.Q5 QX0.5
GVL.Q6 QX0.6
GvVL.Q7 QX0.7
GVL.IW IW1
GVL.QW Qw1

Aby poprawnie korzystac¢ ze zmapowanych zmiennych, nalezy uzywac w programie adresowania GVL,

a przy symulacji zadawacé wartosci na fizycznych wejsciach sterownika.

Przyktad uzycia w kodzie:

GWL.I2

AND (1

GVL.I5

Powyzszy przyktad jest tozsamy z zapisem: ,jezeli wejscie fizyczne 11.2 oraz wejscie fizyczne 11.5

ena

przyjmujg wartos$¢ logiczng True, to wyjscie fizyczne Q0.3 ma wartosc True”.

3. Kazde zadanie musi by¢ wykonane w osobnym programie. W pliku ,Wago_kwalifikacje_2020.ecp”
znajduje sie gotowy podziat na programy. Wszystkie te programy sg juz wywotane w Tasku. Kazdy




ztych programow zostat przygotowany pod jezyk CFC, ale uczestnik Mistrzostw ma dowolnosc¢
w wyborze jezyka programistycznego. Kazdy uczestnik ma prawo usung¢ program i dodaé wtasny
z ulubionym jezykiem. Nalezy wtedy pamietac, aby kazdy program w projekcie byt wywotany w Tasku
(inaczej nie bedzie sie dato go symulowad). Dodatkowo, nazwa programu musi w sposéb oczywisty
wskazywac¢ numer wykonywanego zadania.

4. Rozwigzaniem zadan jest plik ,Kod_uczestnika.ecp”. Kazdy uczestnik ma wystac tylko jeden plik jako
swojg odpowiedz. Nazwa pliku nie moze zawierac zadnych danych osobowych (a tylko kod uczestnika).

5. W razie jakichkolwiek pytan zapraszamy do kontaktu przez social media i skrzynke mailowa
Mistrzostw Polski Programistéw PLC.



