Szablon projektu dla fazy grupowej

Wszystkie zadania fazy grupowej w kategorii MASTER i EXPERT realizowane sg w jednym projekcie
oprogramowania TIA Portal. Nalezy wydzieli¢ je tak, aby mozliwe byto niezalezne ich uruchamianie.
Utatwi to weryfikacje rozwigzan uczestnikom, a takze proces oceniania zadan.

W tym celu przygotowany zostat szablon projektu dla kazdej wersji oprogramowania. Zawiera on
wybrany sterownik S7 1214C oraz siedem funkcji Zadanie_1 — Zadanie_7 wywotanych w Main OB1.
Drzewo projektu widoczne jest na Rys.1.
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Rozwigzywanie zadan

Zadania nalezy rozwigzywaé w przygotowanych do tego funkcjach. Tylko w nich powinny znajdowac
sie rozwigzania zadan. W tym celu uczestnik musi Otworzy¢ edytor kodu funkcji poprzez dwukrotne
klikniecie lewym przyciskiem na funkcje w drzewie projektu.

Podczas tworzenia rozwigzania zadan uczestnik moze odwotywac sie bezposrednio do adreséw wejs¢
i wyjs¢ sterownika. Programowanie funkcji przebiega w taki sam sposéb jak programowanie
bezposrednio w bloku OB. Uzywanie zmiennych lokalnych funkcji nie jest obowigzkowe.

Przygotowane funkcje domyslnie nie zwracajg zadnej wartosci i nie nalezy tego zmieniaé.

DomysInym jezykiem wybranym w przygotowanych funkcjach jest LAD. Zmiane jezyka na FBD mozna
dokonac klikajac prawym przyciskiem funkcje znajdujacg sie w drzewie projektu, a nastepnie
wybierajac opcje Properties (rys.3). W otworzonym oknie znajduje sie opcja wybrania miedzy LAD, a
FBD z rozwijanej listy (Rys.4).
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Rysunek 2 Wyglqgd edytora funkcji

Aby wykorzystaé jezyk SCL podczas programowania uczestnik powinien doda¢ nowy SCL Network do
funkcji. Taka opcja jest mozliwa po wywotaniu menu kontekstowego prawym przyciskiem myszy w
edytorze kodu funkcji.

Drugim rozwigzaniem jest Usuniecie juz istniejgcej funkcji i zastgpienie jej nowg, stworzong z
domysinym jezykiem SCL. Stosujgc to rozwigzanie uczestnik musi upewni¢ sie, ze funkcja jest
poprawnie wywotana w OB1.
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Sprawdzanie rozwigzania

W przygotowanym projekcie w bloku OB1 wywotane zostaty funkcje przeznaczone na rozwigzania
zadan. Wykorzystany zostat Jump List, dzieki czemu mozliwe jest wykonywanie tylko jednej funkcji z
zadaniem.

Uczestnik powinien ingerowac jedynie w kod znajdujacy sie w Networku 1 (rys. 5). W miejscu
oznhaczonym na czerwono nalezy wpisa¢ numer zadania/funkcji ktéra ma byé obecnie wykonywana.
Spowoduje to, ze sterownik wykona jedynie kod zawarty w wybranej funkcji.
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Rysunek 5 Miejsce wyboru wykonywanego zadania
W pozostatych networkach znajduja sie wywotania funkcji oraz Jump list.

Podczas pracy sterownika zmiana aktywnego zadania z tego miejsca nie jest mozliwa, wymaga ona
ponownego wgrania kodu. Mozna natomiast dokonac tej zmiany z poziomu Watch Table Sprawdzanie,
ktéry mozna znalez¢ w drzewie projektu.

Znajduja sie tam dwie zmienne do edycji (rys. 6). W kolumnie Monitor value pokazane sg obecne
wartosci zmiennych. Aby zmieni¢ numer wykonywanego zadania w trybie online nalezy wcisngc
przycisk Monitor All oznaczony na zdjeciu na niebiesko. W tym momencie wyswietli sie obecna wartosc¢
zmiennych. W polu Modify Value oznaczonym na zielono wprowadza sie warto$¢ do zmian.

Aby zmieni¢ obecnie wykonywane zadanie/funkcje nalezy wprowadzi¢ numer zadania do zmiennej
,Wybrane_zadanie” oraz TRUE do zmiennej ,Odblokuj wybor”, co spowoduje zablokowanie
nadpisywania sie zadania w OB1 Networku 1.

Nastepie w kolumnie oznaczonej na z6tto konieczne jest wcisniecie checkboxa oraz przycisku Modify
all selected values, ktdry na zdjeciu oznaczono na czerwono.

Na rys.7 przedstawiono poprawnie wykonang zmiane wykonywanego zadania.

Aby powrdci¢ do zmiany zadad z poziomu OB1 nalezy ponownie wpisa¢ FALSE do zmiennej
,odblokuj_wybor”.
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