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Projekty musza zawiera¢ w nazwie indywidualny KOD ZAWODNIKA i zosta¢ przestane do 13:20 na mail:
mistrzostwaplc@pwr.edu.pl .Prace zawierajace dane osobowe nie beda sprawdzane przez Jury.

Tresé zadania

Przygotowac program w szablonie projektu TIA Portal realizujacy ponizsze wymagania.

Zasobnik M = 4000kg stuzy do przygotowania wsadu do pieca hutniczego. Wsad tworzony jest z trzech substancji A, B,
C bedacych cialami stalymi o konsystencji sypkiej. A, B, C sa gromadzone w zasobnikach o tych samych nazwach.
Zasobniki A, B moga pomiesci¢ 2500kg materiatu. Zasobnik C 9000kg.

Pod zasobnikami znajduje sie przenosnik AF001[3,5] i kruszarka AF002[4,6], ktére po jednoczesnym zalaczeniu generuja
przeplyw masowy qa[b,c] o stalej wartosci odpowiednio qa=4kg/s, qb=8kg/s, qc =12kg/s.
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Material jest zrzucany na przenoénik AF007, ktéry dostarcza go do zasobnika M =4000kg. Z tego zasobnika mieszanina
wsadu jest odbierana przez kruszarke AF008 i dostarczana jest do pieca z predkoscig q_abc = 15kg/s. Transport wsadu
do pieca nastepuje, gdy poziom materialu w zasobniku przekroczy Lmax = 3800kg i proporcje substancji w zasobniku
wynosza odpowiednio A =15%, B =20%, C = 65% (dopuszcza sie 1% dokladnos¢). Zasobnik oprézniany jest do wartosci
Lmin =12 kg. W trakcie oprézniania zasobnika M = 4000kg przenos$nik AF007 jest wylaczony.

Dane wejsciowe
1. Jak narysunku. Przy czym:
ga - przeplyw masowy substancji A,
gb - przeptyw masowy substancji B,
qc - przeplyw masowy substancji C.

2. W chwili startu zbiorniki A, B, C sg wypelnione do Lmax i zbiornik M = 4000kg jest oprézniony do Lmin.
3. Kruszarki AF001[3,5,8] nie moga pracowac ,na pusto”, gdy w zbiorniku poziom spada ponizej Lmin.
4. Dla uproszczenia programu nalezy zalozy¢, ze czas przejécia materiatu przez przenosnik
i kruszarke mozna pomina¢.
5. Nalezy zalozy¢, ze przenosniki i kruszarki pracuja bezawaryjnie.
6. Potwierdzenie zalaczenia przenosnikéw i kruszarek nastepuje w chwili wydania rozkazu.

Do wykonania
1. Napisz program, ktéry bedzie napelniat zasobnik M = 4000kg, materiatami A, B, C w okreslonej i wymaganej
proporcji, a nastepnie go opréznial. Program realizuje przygotowanie wsadu
do chwili, gdy zabraknie ktéregokolwiek sktadnika w zbiornikach A, B, C.
2. Sledz zawartoé¢ zasobnika M = 4000kg. Pokaz aktualna wartoéé masy zebranego materialu oraz proporcije
sktadnikéw w nim zawartych.
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