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UWAGA!! Po wykonaniu zadanie prosze wpisa¢ X w kolumnie ,,zadanie wykonane”.
Kazde zadanie musi by¢ zapisane w oddzielnym projekcie o nazwie: XXX_Y.ap15
gdzie XXX — nr uczestnika, Y- nr zadania
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Zboczem narastajagcym na wejsciu 10.1 ustawi¢ stan poczatkowy: QO0.0=0,
Q0.1=1. Kolejne zbocza narastajace na wejsciu 10.2 zmieniaja tylko stan wyjs$¢
Q0.0 Q0.1 na przeciwne.

Zbocze narastajace na wejsciu 10.2 1 nastgpnie zbocze opadajace na wejsciu
10.3 zmieniajg tylko stan wyjscia Q0.3 na przeciwny.

Korzystajac z timero6w napisa¢ program, w ktorym wyjscie Q0.0 zmienia stan
na przeciwny z czg¢stotliwoscia 0,4 Hz 1 wypetnieniem 50%. Pozostate wyjScia
pozostaja w stanie logicznym ,,0”.

Korzystajac z timeréw napisa¢ program, w ktérym zbocze narastajace na
wejsciu 10.2 ustawia z op6znieniem 2 sek. tylko wyjscie Q0.0=1 na 4 sek.

Licznik zlicza kolejne zbocza narastajace na wejSciu 10.2. Jezeli liczba
zliczonych zboczy jest podzielna bez reszty przez 3, to ustawiane jest wyjscie
Q0.0 =1, jezeli z reszta, to Q0.0=0.

Kolejne zbocza narastajace na wejsciu 10.2 dodajg 5 do liczby catkowitej
zapisane] w rejestrze MW2. Kolejne zbocza opadajace na wejsciu 10.3
odejmuja 2 od liczby MW2. Liczba MW2 dzielona jest przez 10. Jesli reszta z
dzielenia jest wigksza réwna 5, to ustawiane jest wyjscie QO0.0=1, w
przeciwnym razie wyjscie Q0.0=0.

1. Do wejscia analogowego sterownika podpigty jest zadajnik napigcia
regulowanego w zakresie 0...10 V. Biezaca warto$¢ napigcia zapisywana jest,
w standardzie Siemens S7-analog, do rejestru IW64. Korzystajac z PWM, na
wyjsciu Q0.0 wygenerowac sygnat prostokatny o stalym okresie rownym 2s 1 o
zmiennym wypelnieniu regulowanym warto$cig napigcia w zakresie od 0 do
100%. Wypetnienie w zakresie od 45% do 55% sygnalizowa¢ stanem wysokim
na wyjsciu QO0.5. Wypeklienie ponizej 45% sygnalizowa¢ sygnatem
prostokatnym 1 Hz na wyjs$ciu Q0.4. Wypehienie powyzej 55% sygnalizowad
sygnatem prostokatnym 1 Hz na wyjsciu QO0.6.
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UWAGAI!! Po wykonaniu zadanie prosze wpisa¢ X w kolumnie ,,zadanie wykonane”.
Kazde zadanie musi by¢ zapisane w oddzielnym projekcie o nazwie: XXX Y.apl5
gdzie XXX — nr uczestnika, Y- nr zadania

.\.‘:v’ -' ‘
) MISTRZOSTWA ¢ \\_¢ PROCOM SYSTEM

Lp. tres¢ zadania

zadanie
wykonane

ocena

1. | Zboczem opadajgcym na wejsciu 10.1 ustawi¢ stan poczatkowy: Q0.2=0,
Q0.3=1. Kolejne zbocza opadajace na wejsciu 10.2 zmieniajg tylko stan wyjs¢
Q0.2 1 Q0.3 na przeciwne.

2. | Zbocze opadajace na wejsciu 10.2 i nastgpnie zbocze narastajace na wejsciu
10.3 zmieniajg tylko stan wyjscia Q0.4 na przeciwny.

3. | Korzystajac z timerow napisa¢ program, w ktorym wyjscia Q1.0 i Ql.1
zmieniaja stan na przeciwny z czestotliwoscia 4 Hz 1 wypelieniem 50%.
Pozostate wyj$cia pozostajg w stanie logicznym ,,0”.

4. | Korzystajac z timeréw napisaé program, w ktorym zbocze opadajace na
wejsciu 10.3 ustawia z op6znieniem 4 sek. tylko wyjscie QO0.1=1 na 2 sek.

5. | Licznik zlicza kolejne zbocza opadajace na wejsciu 10.2. Jezeli liczba
zliczonych zboczy jest podzielna bez reszty przez 5, to ustawiane jest wyjscie
Q0.1 =1, jezeli z reszta, to Q0.1=0.

6. | Kolejne zbocza opadajace na wejsSciu 10.2 dodaja 10 do liczby catkowitej
zapisane] w rejestrze MW4. Kolejne zbocza narastajace na wejsciu 10.3
odejmuja 3 od liczby MW4. Liczba MW4 dzielona jest przez 5. Jesli reszta z
dzielenia jest rowna 0, to ustawiane jest wyjscie Q1.1, w przeciwnym razie
wyjscie Q1.1=0.

7. | Do wejscia analogowego sterownika podpigty jest zadajnik napigcia
regulowanego w zakresie 0...10 V. Biezaca warto$¢ napigcia zapisywana jest,
w standardzie Siemens S7-analog, do rejestru IW64. Korzystajac z PWM, na
wyjsciu Q0.1 wygenerowac sygnat prostokatny o stalym okresie rownym 1s 1o
zmiennym wypehnieniu regulowanym wartos$cig napigcia w zakresie od 0 do
100%. Wypetnienie w zakresie od 30% do 40% sygnalizowa¢ stanem wysokim
na wyjsciu QO0.6. Wypehlienie ponizej 30% sygnalizowa¢ sygnalem
prostokatnym 0,5 Hz na wyjsciu QO0.5. Wypehlienie powyzej 40%
sygnalizowac sygnatem prostokatnym 0,5 Hz na wyjsciu QO0.7.
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